
lÁmina perforada

fabricamos sobre diseÑo todo tipo de perforación, dimensión o material.

diÁmetro  
de la perforación

2.5 mm

distancia entre  
centros

4.0 mm

Área libre 35%

espesor en mm 0.75 al 2.0

diÁmetro  
de la perforación

5 mm

distancia entre  
centros

7 mm

Área libre 46%

espesor en mm 0.75 al 3.0

diÁmetro  
de la perforación

10 mm

distancia entre  
centros

12.7 mm

Área libre 56%

espesor en mm 0.75 al 3.0

diÁmetro  
de la perforación

3 mm

distancia entre  
centros

5 mm

Área libre 33%

espesor en mm 0.75 al 3.0

diÁmetro  
de la perforación

6 mm

distancia entre  
centros

8 mm

Área libre 51%

espesor en mm 0.75 al 3.0

diÁmetro  
de la perforación

12 mm

distancia entre  
centros

16 mm

Área libre 51%

espesor en mm 0.75 al 3.0

diÁmetro  
de la perforación

4 mm

distancia entre  
centros

5.2 mm

Área libre 52%

espesor en mm 0.75 al 3.0

diÁmetro  
de la perforación

8 mm

distancia entre  
centros

10.4 mm

Área libre 54%

espesor en mm 0.75 al 3.0

diÁmetro  
de la perforación

15 mm

distancia entre  
centros

19.2 mm

Área libre 55%

espesor en mm 0.75 al 3.0
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fabricamos sobre diseÑo todo tipo de perforación, dimensión o material.

diÁmetro  
de la perforación

19.1 mm

distancia entre  
centros

25.4 mm

Área libre 51%

espesor en mm 0.75 al 3.0

diÁmetro  
de la perforación

25 Mm

distancia entre  
centros

38.1 Mm

Área libre 39%

espesor en mm 0.75 al 3.0

ESPESoR EN Mm

Diámetro de 
perforación en 

mm

Diámetro 
entre centros 

en mm

% De área 
abierta  

aproximada 

0.75 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0

2.5 4.0 35

3.0 4.3 44

3.0 5.0 33

3.0 8.7 11

4.0 5.2 52

4.8 6.8 45

4.8 7.1 41

4.8 8.0 33

4.8 13.7 11

5.0 7.0 46

6.0 7.8 54

6.0 8.0 51

6.0 9.0 40

6.0 15.6 13

8.0 10.0 58

8.0 10.4 54

8.0 12.0 40

8.0 20.8 13

10.0 11.3 71

10.0 12.7 56

10.0 13.0 54

10.0 22.5 18

12.0 13.9 68

12.0 16.0 51

12.0 27.7 17

15.0 19.2 55

19.1 25.4 51

25.0 38.1 39

25.4 38.1 40


