
106 HerraJes elÉctricos

mÉnsula
cs-125

descripción normas aplicadas

materia prima solera 3/8" x 1-1/2" a-36 NmX-B-254-1987
inspección en recibo

dimensiones milímetros (dibujo sin escala) muestreo con un aql de 2.5

acaBado galvanizado por inmersión en caliente. NmX-h-004-scfi-2008 (certificado del 
Proveedor)

toleranca corte ± 3.0
formado + 1.0

empaQue cantidad 20 pzas.

peso teórico aprox. 0.450 kgs. Nrf-001-cfe-2007

uso Y aplicación con la corredera cs y Perno cs soporta 
cables en registros, pozos y bóvedas de 
distribución subterránea.

especificacion cfe2d100-17
reV 110808

eSPecificacioneS

www.industriareal.com

 CS-125 

MATERIA PRIMA Solera 3/8" x 1-1/2" A-36  NMX-B-254-1987
Inspección en Recibo

DIMENSIONES
Muestreo con un

 
AQL de 2.5Milímetros (Dibujo sin escala)

ACABADO NMX-H-004-SCFI-2008 (Certificado del Proveedor)Galvanizado

 

por inmersión en caliente.

EMPAQUE Cantidad 20 pzas.

PESO TEORICO Aprox. 0.450 kgs.

USO Y APLICACIÓN Con la corredera CS y Perno CS soporta cables
en registros, pozos y bóvedas de distribución
subterránea.

DESCRIPCIÓN

ACCESORIOS

NORMAS APLICADAS 

REV 110808

ESPECIFICACIONES GENERALES 

NRF-001-CFE-2007

ESPECIFICACION CFE2D100-17 

70

MENSULA 

50

9.52

125

15

40.48

38.10

TOLERANCIAS
Corte
Formado

+ 3.0
+ 1.0 




